DOCUMENTACION
TECNICA

Ref.: JRSCOM10-|
Conjunto Inclusivo “Estacion Espacial”
UNE EN 1176-1:2018

Altura libre de caida: 0,40 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 14 afos
Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV
Componentes plasticos: Polietileno de alta densidad con proteccion UV
Componentes metélicos galvanizados
Tornilleria protegida con tapones de polipropileno
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E: 1/2
Dibujado PLANO 1 Ref.  GLXCINO2-I
Revisado VISTAS GENERALES
Aprobado
Descripcion: Escala: N° Hoja [ ﬂ Q9
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DETALLES CIMENTACION . L]
ESQUEMA DE CIMENTACION ESQUEMA DE CIMENTACION
EN ARENA EN HORMIGON
Poste de madera Poste de madera
Anclaje metalico
Tornillo de fijacion
?8x80 (4 uds)
Loseta de caucho o
s ] .;"f,_"f s Arena e pavimento continuo
e ..
: .:r.ll. “\ R Z/’ Anclaje metalico
Tornillo de fijacién Dibujado SLANG 2 R GLXCINGD
@8x80 (4 uds) Revisado CIMENTACION Y ANCLAJES
Zapata de hormigon Aprobado
con fibras, H-200 Descripcion: Escala: N° Hoja
77 "ESTACION ESPACIAL" 3/4

Fecha:  2/09/2025




PLANTA CIMENTACION
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DETALLES CIMENTACION

ESQUEMA DE CIMENTACION
EN ARENA 2.0 (Recomendacion)

Poste de madera

Arena

o

Anclaje metalico

500

Tornillo de fijacion
&8x80 (4 uds)

o Solera de hormigén
o con fibras, H-200
—

Dibujado PLANO 3 Ref: GLXCINO2-I
Revisado CIMENTACION Y ANCLAJES

Aprobado

Se recomienda hacer una excavacion de 500mm en el area
delimitada en este plano, de los cuales 100mm seran solera de
hormigén y 400mm arenero.

Descripcion: Escala: N° Hoja

Este modelo de cimentacion en arenero mediante solera reduce el "ESTACION ESPACIAL" 4/4
tiempo de instalacion y facilita la correcta nivelacién del conjunto. Fecha: (2/00/2025




