DOCUMENTACION
TECNICA

Columpio “Nido Rollizo"
Altura libre de caida: 1,41 m

UNE EN ] ] 76_] 20] 8 Edad recomendada de uso: de 3 a 14 anos
UNE EN 1176-2:2018+ AC:2020 N° Méximo de usuarios: 2

Madera de Robinia
Cadenas de columpio de acero inoxidable
Componentes pldsticos: Polietileno de alta densidad con proteccion UV

Tornilleria protegida con tapones de polipropileno
Aiento Nido



ALZADO PERFIL
° 4100
<
N )
3
) { ! '
)1 | |
| :
i i
i i
i i
i i
i i
i i
i i
PLANTA &@ - BN — Q% g
i | <t
! \\ 7 'Y
V- a
i i
AREA DE SEGURIDAD : :
O%V<><Z>v<> Superficie= 26,43 m2 : :
S T /) %QQQQ&\ O} { E:1/2 : i
— ° ° i i
- ‘ ‘ i i
y \\@6202@2@%% % ZONALIBREDE | i
OBSTACULOS i i
)
3
4100
Dibujado Ref: MONCLPO02
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COLUMPIO "NIDO ROLLIZO"
Fecha:  19/11/2025




PLANTA CIMENTACION DETALLES DE CIMENTACION

EN ARENERO

Poste robinia
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