Ficha Técnica

MUROS INICIACION
PRKO2

Edad recomendada jovenes y adultos que midan mds de 1,40 m de estatura
Componentes de acero carbono. Tratamiento cincado y termolacado
Estructura recubierta de tablero contrachapado antfideslizante

Altura libre de caida: depende de la altura del muro

que variaentre 0,80 my 1,50 m

1 usuario por moédulo
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La altura de caida varia dependiendo del muro.
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Area de seguridad

- 4500 _
| =S A S S ST T
| o '\.\.
s by
/ N
s & N
Y % o \
/ < el \
./ ~ \_
/ \
o Y R% 1500
<t ! Va 7
o | |
| ] -] ] I
\ i
\ /
\ /
\ S |
< NS
V&
\
<
\.
\.
! <L LSS S [ LET

AREA TOTAL: 12,20 m?

La altura libre de caida varia en funcion del muro,
no superando en ningldn caso los 1500mm.

Q Altura maxima de caida 1,5 m
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Variacion de alturas

Altura Cubos:

PRKO2-1 — 0,80 m
PRK02-2 — 0,90 m
PRK02-3 — 1,00 m
PRKO2-4 — 1,20 m
PRKO2-5 — 1,50 m
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Planta y detalles de cimentacion

DETALLES CIMENTACION

ESQUEMA DE CIMENTACION EN HORMIGON PLANTA CIMENTACION
E: 2/1
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Instrucciones de uso

MODO DE USO

Saltar por los muros de forma libre y aleatoria
con multitud de posibilidades de movimiento.
Apto para practicas saltos, recepciones o
movimientos de mayor nivel como, por ejem-
plo, pasavallas, speed, escalada de muro,
etc.
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