
Ref.: SLVMXT03

DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

UNE EN 1176-1:2018
UNE EN 1176-3:2018 Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados
Postes de madera tratada en autoclave Nivel IV

Tobogán con rampa de acero inoxidable
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Maxi Torre “Amazonas”
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1MAXI TORRE AMAZONAS
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Hormigón de
limpieza (50 mm)

Solera hormigón
con fibras, H-200

Tornillo de fijación
 Ø8x80 (4 uds.)

Anclaje metálico
           Ø80 mm

Poste madera

≥1
50

Loseta caucho o
pavimento contínuo

NOTA: La cimentación mediante solera
reduce el tiempo de instalación y facilita
la correcta nivelación del conjunto.

COTA 0

Poste madera

Tornillo de fijación
 Ø8x80 (4 uds.)

Hormigón de
limpieza (50 mm)

Solera hormigón
con fibras, H-200
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CIMENTACIÓN POR SOLERA
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NOTA: Nivelar zapatas entre sí.

Zapata hormigón
con fibras, H-200

Tornillo de fijación
Ø8x80 (4 uds.)

Arena

Anclaje metálico
           Ø80 mm

Poste madera
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CIMENTACIÓN POR ZAPATAS
SLVMXT03
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